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BN kabelová stahovací páska UBN kabelová stahovací páska

typ katalogové 
číslo

ID rozměry pásky počet kusů
v balení

počet kusů
v kartonu

[mm]

BN 2,5 x 100  87478 3  2,5 x 102 100 20000

BN 2,5 x 130  87479 0  2,5 x 142 100 15000

BN 2,5 x 200  87480 6  2,6 x 202 100 10000

BN 3,6 x 140  87481 3  3,6 x 150 100 10000

BN 3,6 x 200  19802 5  3,6 x 205 100 10000

BN 3,6 x 290  37490 0  3,6 x 295 100 7500

BN 4,6 x 200  87484 4  4,8 x 200 100 7500

BN 4,8 x 250  37582 2  4,8 x 250 100 5000

BN 4,8 x 280  87485 1  4,8 x 282 100 5000

BN 4,8 x 360  37653 9  4,8 x 368 100 5000

BN 4,8 x 380  37583 9  4,8 x 385 100 8000

BN 4,8 x 430  37708 6  4,8 x 432 100 5000

BN 7,6 x 360  87487 5  7,8 x 380 100 2500

BN 8,0 x 450  37996 7  7,8 x 450 100 2500

BN 8,0 x 550  37997 4  7,8 x 550 100 2000

BN 9,0 x 750  37998 1  7,8 x 762 100 1800

BN 9,0 x 800  38000 0  9,0 x 812 100 1500

BN 12,6 x 1000  38002 4  12,6 x 1030 100 800

UBN 2,5 x 100  87488 2  2,5 x 102 100 20000

UBN 2,5 x 130  87489 9  2,5 x 142 100 15000

UBN 2,5 x 200  87490 5  2,6 x 202 100 10000

UBN 3,6 x 140  87491 2  3,6 x 150 100 10000

UBN 3,6 x 200  37573 0  3,6 x 205 100 10000

UBN 3,6 x 290  69364 3  3,6 x 295 100 7500

UBN 4,6 x 200  87494 3  4,8 x 200 100 7500

UBN 4,8 x 250  69367 4  4,8 x 250 100 5000

UBN 4,8 x 280  87495 0  4,8 x 282 100 5000

UBN 4,8 x 360  69368 1  4,8 x 368 100 5000

UBN 4,8 x 380  69369 8  4,8 x 385 100 8000

UBN 4,8 x 430  69370 4  4,8 x 432 100 5000

UBN 7,6 x 360  87497 4  7,8 x 380 100 2500

UBN 8,0 x 450  69374 4  7,8 x 450 100 2500

UBN 8,0 x 550  69375 9  7,8 x 550 100 2000

UBN 9,0 x 750  69376 6  7,8 x 762 100 1800

UBN 9,0 x 800  69377 3  9,0 x 812 100 1500

UBN 12,6 x 1000  69379 7  12,6 x 1030 100 800

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kabelová stahovací páska BN, UBN

POPIS

▪ Kabelová stahovací páska pro svazování trubek a kabelových
   tras.
▪ Samozhášecí materiál dle normy UL 94 třída V2.

Výhody/přínosy
▪ Zkosené zakončení zajišťuje snadné utažení.
▪ Odolává teplotám od -40° C do +80°C.

▪ Vysoce kvalitní nylon dovoluje použití v každém ročním 
   období, snese i vystavení účinkům mrazu.
▪ Materiál je stabilní proti UV záření (pouze UBN, černá) i pro   
   venkovní použití.
▪ Neobsahuje silikon ani halogeny, je samozhášecí a tím
   zvyšuje bezpečnost v případě požáru.
▪ Různé zbarvení pro odlišení verze odolné UV zářezní.

PŘEHLED

BN kabelová 
stahovací páska

UBN kabelová 
stahovací páska 
stabilní proti UV 
záření

Pro upevnění:
▪ kabelových tras
▪ plastových trubek
▪ kovového potrubí
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