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Příklady použití

ALK, ALK konzole slouží především k upevňování potrubí přímo na stěnu. Dále lze konzole použít pro upevňování a konstrukce 
na stropě nebo na podlaze. Ve spojení s montážními lištami a dalšími prvky našeho systému je možné pomocí těchto konzol 
vytvořit velký počet konstrukčních řešení. Pro upevňování těchto konzol na stěny a stropy doporučujeme fi scher ocelové kotvy 
typu FAZ II, FZA, FZEA.

ALK ALKS

POPIS

Konzole lištová ALK a úhelníková ALKS 

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové
číslo

pozinkovaná ocel

ID katalogové
číslo

nerez ocel A2

ID profil
  

velikost patní desky
  

délka
L

[mm]

rozteč otvorů 
(LA)

[mm]

výška
H

[mm]

počet kusů 
v balení

ALK 27/18 - 200  79575 0 65101 8 27/18 120 x 40 x 4 200 79 - 20

ALK 27/18 - 300  79576 7 27/18 120 x 40 x 4 300 79 - 20

ALK 28/30 - 200  79577 4 28/30 120 x 40 x 4 200 79 - 10

ALK 28/30 - 320  79578 1 28/30 120 x 40 x 4 320 79 - 10

ALK 28/30 - 440  79579 8 28/30 120 x 40 x 4 440 79 - 10

ALK 38/40 - 200  79580 4 38/40 120 x 40 x 6 200 79 - 10

ALK 38/40 - 360  79581 1 65113 1 38/40 120 x 40 x 6 360 79 - 10

ALK 38/40 - 440  63560 5 38/40 120 x 40 x 6 440 79 - 10

ALK 38/40 - 520  79582 8 65114 8 38/40 120 x 40 x 6 520 79 - 10

ALK 38/40 - 600  20929 5 38/40 120 x 40 x 6 600 79 - 10

ALK 38/40 - 800  40399 0 38/40 120 x 40 x 6 800 79 - 1

ALK 38/40 - 1000  40400 3 38/40 120 x 40 x 6 1000 79 - 1

ALK 40/60 - 600  63561 2 40/60 144 x 70 x 6 600 103 - 5

ALK 40/60 - 800  63562 9 40/60 144 x 70 x 6 800 103 - 1

ALK 40/60 - 1000  63563 6 40/60 144 x 70 x 6 1000 103 - 1

konzole  lištová ALK Q

ALK Q 38/40 - 440  40401 0 38/40 120 x 40 x 6 440 79 - 10

ALK Q 38/40 - 600  40402 7 38/40 120 x 40 x 6 600 79 - 10

konzole  lištová ALKS

ALKS 28/30 - 400  63581 0 28/30 - 400 - 310 5

ALKS 28/30 - 600  63594 0 28/30 - 600 - 400 5

Vlastnosti:
Povrchová úprava galvanické pozinkování, min. 8 µm

Materiál Patní deska:
Ocel DC01 (materiál č.. 1.0330) dle DIN EN 10111
Lišta:
Ocel S235JR (materiál č. 1.0037) dle DIN EN 
10025

AK krytka z polyetylenu je bezpečným a čistým zakončením 
pro montážní lišty a konzole. Pro zajištění větší bezpečnosti 
a dokončení celkového vzhledu, doporučujeme osazovat 
konce lišt a konzol těmito krytkami.

pro profi l 27/18 mm pro profi l 38/40 mmpro profi l 28/30 mm

POPIS

Krytka AK 

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové
číslo

ID pro profi l
  

počet kusů
v balení

AK 27/18 79565 1 27/18 100

AK 28/30 79566 8 28/30 100

AK 38/40 79567 5 38/40 50

AK 40/60 48841 6 40/60 + 40/120 25

AK krytka
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